
  

 

Moteur 

Yamaha central PW-S2 
75Nm 

 

Batterie 

Yamaha - 36V14Ah  
504Wh 

 

Display 

Yamaha – « Display B » 

 

Assistance 

5 modes 

 

Charge / Autonomie 

4h30 – 120km 

 

Cadre 

Aluminium 6061 

 

Fourche 

Odessa Spinner  
Débattement 63mm  

 

Transmission / vitesses 

Shimano Altus / 8 vitesses 

 

Freins 

Shimano Altus  
Disques hydrauliques 160mm  
 

 

Potence 

À plongeur réglable 36°  

 

Guidon 
CINTRE : Argent 25,4 x 600 x 33°x 65 mm 
POIGNÉES : Grips marrons Solex Infinity 

 

Jantes 

MACH1 - 630 

 

Pneus 

Impac StreetPac  
26x1,75 & 28x2,00 

 

Selle 

Selle Royale - Freeway 

 

Tige de selle 

Suspendue à soufflet  

 

Éclairage 

Spanninga avant et arrière 

 

Accessoires 

Garde-boue, porte-bagage,  
Béquille latérale 

 

Tailles 

45cm et 26’’ pouces 
46cm et 28’’ pouces  
 

 

Poids 

24,6kg 

 

Garantie 

Cadre 5ans et batterie 2ans 

Prix public conseillé 

2 999 € TTC 

500 WH 
Autonomie max. 

120 KM 
 

Central Yamaha 
PW-S2 –75 NM 

Solex Intemporel Infinity 

Couleur  

Les autonomies sont indiquées à titre indicatif. Elles sont mesurées selon un protocole de tests défini par le Groupe Rebirth ou communiquées par le fabricant 
de batteries. Les facteurs de perte d’autonomie principaux sont : vent contraire, dénivelés positifs, température inférieure à 15°C, pneus sous-gonflés, poids de 
l’utilisateur supérieur au poids nominal défini pour nos tests (70 kg), mauvais réglages du vélo, mauvaise utilisation des vitesses. 


